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Netzintegration  
Intelligente Netze 

Dezentrale 

Energiesysteme 

Energieeffizienz 

Energiespeicher 
(elektrisch und 

chemisch) 

Das TZE unterstützt primär den Forschungsschwerpunkt Energie der Hochschule Landshut. 

Forschungsthemen und Professoren am TZE 

Prof. Hehenberger-

Risse 

Prof.  Rödiger 

Prof. Haber 

Prof. Pettinger 

Prof. Hofmann 

Prof. Haucke 



Derzeit etwa 1200 m² Fläche mit 

Büros, Werkstätten und Laboren 
2017 Erweiterung um weitere  

1200 m² Fläche mit 

Forschungslaboren 

Forschungsinfrastruktur  

Technologiezentrum Energie 



Wie gut wenden wir die einzelnen Grundsätze zur Führung und 

Zusammenarbeit zur Zeit in unserer Abteilung an? 



Wie gut wenden wir die einzelnen Grundsätze zur Führung und 

Zusammenarbeit zur Zeit in unserer Abteilung an? 



Auszug Normen und 

Zertifizierungssysteme 

EnMS DIN ISO 
50001  

50006/50015 

Energieaudit 

DIN 16247-1 

Alternat. System  

Umwelt-/ 
Arbeitssch. 

gesetze 

European 
Energy 

Directive 

EEG, EDL-G 

EnEV 

Zertifizierungs

-systeme 

Normen-

übersicht 

UMS DIN 
ISO 14001 

EMAS, EPD 

Qualitätsm.  

DIN ISO 
9001 
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Überblick Zertifizierungssysteme 
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Energieeffizienzanforderungen für Unternehmen in Deutschland 



      Überblick eingeführte 

 Zertifizierungssysteme 
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Vorhandene Unternehmensdaten 

Quelle: BMU 2012 
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Daten aus ISO 50001 - EnMS 

Quelle: BMU 2012 
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Daten aus ISO 50001 - EnMS 

Quelle: BMU 2012 
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Vorhandene Daten aus ISO 14001 - UMS 
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Vorhandene Daten aus ISO 14001 - UMS 
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Vorhandene Daten aus ISO 14001 - UMS 
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Wo liegt die Systemgrenze? 

15 

Aufbau einer Ökobilanz (Majer, 2008) 

Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse  

vorgelagerte  

Prozesse 

 

Rohöl-

gewinnung  

Umwandlung 

Transporte 



Wo liegt die Systemgrenze? 
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Prozesskette aus GEMIS 4.8, Prozess Öl-Heizung-DE-2030 (Endenergie)  



Beispiel untersuchte  

Nahwärmeversorgungsvarianten 
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Tabelle: Zusammenfassung Wirtschaftlichkeitsvergleich Wärmeversorgungsvarianten inkl. Wärmenetz ohne 

Hausübergabestationen - eigene Berechnung auf Basis Machbarkeitsstudie Speichersdorf und Mitterteich 

Effiziente Energiesysteme                                              

Prof. Diana Hehenberger-Risse  

Referenz-

variante

kleines Nah-

wärmen. 

Mittert. 360 m

V1ÖlGas V2 V2aBG V3Solark20 V4Solark20 V4aBGSolar20 V6Geoth V5VG1b V5VG1bSolar8 Mitterteich

Bezeich-

nung Einheit

Brennstoff-

einsatz MWh/a 12.069 12.449 15.499 9.441 12.566 12.441 800 9.353 8.603 2.449

Wärmebedarf MWh/a 10.500 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 10.500 7.500 7.500 1.878

Anschluss-

leistung kWth 7.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 4.450 4.450 1.600

Gesamt-

investition € 2.289.000 5.828.723 5.828.723 13.953.427 9.904.723 9.775.723 12.251.747 3.780.600 4.231.500 635.020

Brennstoff-

kosten €/a 1.095.251 586.880 567.267 366.858 470.332 470.332 85.412 330.032 305.199 92.678

spezifischer 

Wärmepreis €/MWh 149 125 123 174 147 147 143 105 112 100

regionale Wert-

schöpfung €/MWh 28 73 74 64 68 68 32 67 64 56

Varianten kleines 

Nahwärmenetz 

Speichersdorf 6.027 m

Varianten großes Nahwärmenetz Speichersdorf 

Netz 10.828 m



Untersuchte Systemkomponenten - Systemgrenze 
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• Berechnung Gesamtenergieaufwand und Emissionen -  Lebenszyklus-

analyse mittels Indikatoren 

• Berechnung der Prozesse und Szenarien bezogen auf die gesamte 

erzeugte Nutzwärme (Endenergie), mit Programm GEMIS 4.8.  

Kesselanlagen 

Biogas-BHKW 

Solarkollektor, 

Erdwärmespeicher 

Geothermieanlage 

sowie das 

Wärmenetz.  
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Nachhaltigkeitsindikatorensystem  

und Gewichtung 
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Ergebnisse kummulierter Energieaufwand (KEA)  
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Abbildung: Vergleich kumulierter Energieaufwand der Wärmeversorgungsvarianten V1-4, 6 und 
Mitterteich ohne und mit Wärmenetz - eigene Darstellung auf Basis GEMIS 
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Abbildung : Abfallaufkommen Wärmeversorgungsvarianten eigene Darstellung 

auf Basis GEMIS 



Ergebnis Vergleich Umweltauswirkungen Wärmever-

sorgungsvarianten ohne/mit Wärmenetz und  

Erdwärmespeicher 
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Abbildung: Ergebnis Vergleich Umweltauswirkungen der Wärmeversorgungsvarianten 

ohne und mit Wärmenetz und Erdwärmespeicher – eigene Darstellung auf Basis GEMIS 
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Umweltauswirkungen

Abbildung: Darstellung Gesamtergebnis mit Bilanzindikator vermiedene 

Umweltauswirkungen - eigene Entwicklung und Darstellung auf Basis GEMIS 

Bilanzindikator – Nachhaltigkeitsindex  

zur Anwendung im Unternehmen  
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Nachhaltigkeitsindex als 

Kompass  

für Ressourceneffizienz 

Umsetzung CSR-Richtline 

Berichtspflicht über 

Nachhaltigkeitsaspekte 

ökonomische, ökologische, 

soziale, führungsbezogene 

Aspekte  
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

Diskussion 

 

Anwendbarkeit in Unternehmen? 

 



Technologiezentrum Energie 

Wiesenweg 1 ∙ D-94099 Ruhstorf 

 

Tel.: +49 8531 914044-0 

Fax: +49 8531 914044-90 

diana.hehenberger-risse@haw-landshut.de 

www.technologiezentrum-energie.de 
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